СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА
Табл. 20

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, мм, для:	
-	
Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ

грунтовых оснований - 20

песчаных, гравийных, шлаковых, щебеночных и глинобитных подстилающих слоев - 15

бетонных подстилающих слоев под  оклеечную гидроизоляцию и под покрытия на прослойке из горячей мастики - 5

бетонных подстилающих слоев под покрытия других типов - 10

стяжек под покрытия поливинилацетатные, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2

стяжек под покрытия из плит других видов, торцовой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатцементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию - 4

стяжек под покрытия других типов - 6
	
		
Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем, журнал работ

	Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения
	
Не более 50
		
Измерительный, не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 м2 поверхности пола в одном помещении меньшей площади, журнал работ





